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1. VŠEOBECNĚ 

Pumptrack bude umístěn ve sportovním areálu města Lanžhot, v blízkosti bývalého sportovního 
stadionu. Řešené území zasahuje do parcel pozemku č. 3804/1 a 4248, obce Lanžhot [584622], 
v katastrálním území Lanžhot [679119]. Způsob využití pozemků je v katastru nemovitostí uveden jako 
sportoviště a rekreační plocha. Výše uvedené pozemkové parcely jsou majetkem stavebníka 
(investora) – města Lanžhot.  

Pumptrack je vhodným prostředím pro nácvik základních i nových dovedností a zároveň slouží  
ke zlepšení jízdních schopností uživatelů. Pumptracková dráha se projíždí bez šlapaní, za pomoci tzv. 
„pumpování“, kdy uživatel využívá své tělo pohyby nahoru a dolů a postupně tak zvyšuje svou rychlost 
na vlnách a v klopených zatáčkách. Pumptrack bude mít asfaltový povrch a díky tomu bude sloužit 
široké veřejnosti – dětem, dospívajícím, ale i dospělým.  

 

2. STÁVAJÍCÍ STAV 

Plocha určená pro stavbu pumptracku je rovná, zatravněná, na východní až jihovýchodní straně do ní 
zasahuje val bývalého sportovního areálu. Nyní je místo nevyužité. Celý sportovní areál slouží 
veřejnosti. Pro stavbu pumptracku bude využit i stávající val.  

 

Obrázek 1: Fotografie místa (11/2023) 

 

3. ÚZEMNÍ PLÁN 

Vybraná lokalita je v souladu s územním plánem města Lanžhot. Plocha pro pumptrack je v ÚP 
označena se způsobem využití OT – plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport.  

  



 

4. DOPRAVA 

Sportoviště je dobře dostupné především pěšky i na kole z centra města, z přilehlé komunikaci, ulice U 
Stadionu. V rámci stavebních prací je dostupné po polní cestě z ulice Masarykova. 

 

5. NAPOJENÍ NA INFRASKTRUKTRY 

Záměr nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

6. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Pumptrack bude navržen jako nová stavba, kde podkladní vrstvu bude tvořit drcené kamenivo, 
postupně ukládané a hutněné po vrstvách. Po celkovém vymodelování dráhy bude na horní pojízdnou 
vrstvu položena asfaltová vrstva v tloušťce 8 – 10 cm po provedeném zhutnění. Odvodnění dráhy bude 
zajištěno vlastním profilem, kdy z vln bude voda stékat úžlabími mezi vlnami, kde bude povrch mírně 
vyspádován do stran. Z klopených zatáček bude voda stékat dovnitř okruhu, kde budou vybudovány 
vsakovací místa s odvodem vody potrubím mimo dráhu pumptracku. Vsakovací místa budou pokryty 
kačírkem (říčním štěrkem) a ostatní plochy mimo dráhu pokryty zeminou a následně zatravněny. 
Stávající val sportovního stadionu, který již neplní svoji funkci a není využíván bude použit pro účely 
stavby. Dráha bude vyznačena bezpečnostními pruhy.  

 

Obrázek 2: Ukázka dráhy - Pumptrack Mladá Boleslav 



 

 

Obrázek 3: Ukázka dráhy - Pumptrack Jarsvo 

 

7. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Pumptrack je navržený jako 104 metrů dlouhá dráha s asfaltovým povrchem. Celé sportoviště zaujímá 
prostor o celkové ploše 740 m2. Asfaltová plocha dráhy bude 340 m2. Součástí stavby bude 5 klopených 
zatáček. Výška klopených zatáček bude 1,3 m a výška vln v rozmezí 0,3 – 1,0 metrů. Pumptrack bude 
přístupný ze dvou stran. 

 

8. SEZNAM PŘÍLOH 
 
• Situační výkres širších vztahů 
• Katastrální situační výkres  
• Návrh dráhy  


